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GJB 150《 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 
引 j 第 1 部 分 通用 要 求 ; 
b) 第 2 部 分 低 气 压 (高 度 ) 试验 ; 
cj) 第 3 部 分 高温 试 验 ; 
d) 第 4 部 分 : 低 浊 试 验 ; 
oj 第 5 部 分 温度 冲击 试验 ; 
搬 ”第 7 部 分 : 太阳 辐射 试验 ; 
g) 第 8 部 分 淋 十 试验 ; 
hm 第 9 部 分 湿热 试验 : 
iD) 第 10 部 分 震 菌 试验 ; 
j) 第 1 部 分 盐 雾 试验 ; 
ko 第 12 部 分 ， 丰 侍 试验 ; 
D 第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试验 ; 
m) 第 14 部 分 : 漫 溃 试 验 ; 
n) 第 15 部 分 :加 速度 试验 ; 
o) 第 16 部 分 :振动 试验 ; 
17 部 分 : 噪声 试验 ; 
qd 第 18 部 分 :冲击 试验 ; 
站 第 20 部 分 : 炮击 振动 试验 
sS] 第 21 部 分 : 风 压 试验 ; 
D 第 22 部 分 ， 积 冰 / 冻 耳 试 验 ; 
第 23 部 分 :倾斜 和 抒 皖 试验 ; 
v) 第 24 部 分 :温度 -湿度 -振动 -站 度 试验 ; 
w) 第 25 部 分 : 振动- 哄 声 -温度 试验 ， 
x) 第 26 部 分 流体 污染 试验 ; 
y) 第 27 部 分 :爆炸 分 离 冲 击 试验 ; 
2z) 第 28 部 分 :酸性 大 气 试验 ; 
aa) 第 29 部 分 ;弹道 冲击 试验 ; 
bb) 第 30 部 分 : 舰 船 冲击 试验 。 
本 部 分 为 GJB 150 的 第 26 部 分 ， 是 本 次 修订 GJB 150-1986《 和 军用 设备 环境 试验 方法 》 新 增加 的 
内 容 。 
本 部 分 附录 A 和 附录 B 是 资料 性 附录 。 
本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 基础 部 提出 。 
本 部 分 起 曹 单位 : 信息 产业 部 电子 第 五 研究 所 、 中 国航 空 综合 技 术 研究 所 。 
本 部 分 主要 起 草 人 : 王 “ 忠 、 邓 国 华 、 夏 越美 。 


立 : 
法 





GJB 150. 26 一 2009 


装备 实验 室 环境 试验 方法 
第 26 部 分 : 流 7 也 污染 试验 


1 范围 

本 部 分 规定 了 军用 装备 实验 室 流 体 污染 试验 的 量 的 与 应 用 、 关 裁 指南 、 信 息 要 求 、 试 验 要 求 、 试 验 
过 程 和 结果 分 析 等 内 容 。 

本 部 分 适用 于 对 军用 装备 进行 流体 污染 试验 。 
2 引用 文件 


下 列 文件 中 的 有 关 条 款 遂 过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ,其 后 的 任何 俱 
改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 , 但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 版 本 

可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A-2009 军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 第 1 部 分 : 通用 要 求 

GJB 4239 装 氢 环境 工程 通用 要 求 


3 目的 和 应 用 


3.1 目的 

本 试验 的 目的 是 确定 装备 耐 受 流体 污染 的 能 力 。 
3.2 应 用 

本 试验 适用 于 寿命 期 内 可 能 受到 流体 污染 的 装备 。 污 党 可 能 是 由 于 上 蛙 备 紧 露 于 人 炊 料 、 液压 流体 、 润 
滑 油 、 深 剂 、 清 洗 剂 、 除 冰 剂 和 防冻 剂 、 跑 道 除 冰 剂 、 季 虫 剂 、 消 毒剂 、 绝 缘 冷 却 剂 和 灾 火 剂 中 而 引起 
的 。 
3.3 限制 

本 试验 不 适用 于 考核 装备 (如 浸没 的 燃料 泵 ) 持续 接触 流体 时 工作 的 适用 性 , 也 不 能 考核 其 厌 电 化 学 
麻 乌 的 能 力 。 
4 剪裁 指南 
4.1 选择 试验 方法 
4.1.1 好 述 

分 析 有 有 关 技 术 文 件 的 要 求 ， 应 用 装备 (产品 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 得 出 的 结果 ， 确 定 装 备 将 全 
期 内 流体 污染 环境 出 现 的 阶段 ， 根 据 下 刘 环 境 效应 确定 是 否 需 要 进行 本 试验 。 当 确定 需 亚 进行 本 试 难 ， 
且 本 试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
4.1.2 环境 效应 

装备 在 寿命 期 内 可 能 会 暴露 于 一 种 或 多 种 流体 中 ,并 受到 不 良 影 响 。 污 染 流体 可 能 改 杰 构 成 材料 的 
物理 性 质 而 损 直 装备。 堵 虑 下 列 典 型 问题 (未 包括 所 有 问题 ， 某 些 内 容 可 能 互相 涵盖 ) ， 有 助 于 确定 本 试 
验 是 否 适 用 于 受 试 装备 : 

二 包装 失效 ; 

b) 塑料 和 橡胶 的 开裂 与 彩 胀 ， 

cj) 抗 氧 化 剂 和 可 溶性 物质 的 吸附 ; 

d) 密封 或 垫圈 失效 ; 
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e) 炳 结 失效 ; 

旬 ”失去 涂 层 /标志 ; 

多 腐蚀 ; 

h) 柄 化 或 分 解 。 
4.1.3 选择 试验 顺序 
4.1.3.1 一 般 要 求 

见 GJB 150.1A-2005 中 的 3.6。 
4.1.3.2 特殊 要 求 

由 于 污染 流体 或 除去 污染 流体 的 去 污 剂 会 给 装备 带 来 潜在 的 影响 , 所 以 本 试验 应 安排 在 其 他 气候 环 
增 试 验 之 后 进行 。 
4.2 选择 试验 程序 

本 试验 只 有 一 个 试验 程序 。 
4.3 确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 

选 定 本 试验 后 ,应 根据 有 基文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试验 条 件 和 试验 
ee 还 应 确定 试 件 在 试验 中 是 否 工 作 以 及 工作 中 是 否 散 热 每， 
由 3.2 

暴露 时 间 应 关 虑 以 下 三 种 情况 ， 并 按 7.3 确定 ， 

直人 和 偶尔 发 生 的 污染 :每 年 发 生 1 至 2 次 的 特殊 /不 寻常 环境 下 的 污染 ; 

b 间断 发 生 的 污染 :正常 工作 条 件 下 有 规律 性 地 发 生 或 在 装备 的 整个 寿命 期 内 季节 性 地 发 生 的 


流体 污染; 
c) 长 期 存在 的 污染 : 装备 攻 期 完全 暴露 的 污染 。 
4.3.3 污染 流体 种 类 
4.3.3.1 燃料 


汽油 或 霸 油 是 常见 燃料 ， 前 者 因 易 挥发 造成 永久 性 损 坟 的 可 能 性 很 小 ; 后 者 更 容易 留存 ， 会 使 许多 
弹性 材料 损 环 ， 在 高 漫 条 件 下 尤其 如 此 。 涂 层 和 绝 大 多 数 塑料 一 般 不 会 受到 燃料 的 影响 ， 但 有 机 硅 树 脂 
板 在 长 期 暴露 后 会 分 屋 。 某 些 燃 料 含 有 防冻 或 防 静电 滩 加 剂 ， 若 有 理由 认为 它们 会 增加 试验 的 严酷 度 
则 应 将 它们 滩 加 于 试 验 流 体 中 。 
4.3.3.2 液压 流体 

盖 般 使 用 的 液压 流体 是 位 物 油 或 合成 酯 类 。 后 者 对 弹性 材料 和 1 塑料 有 损害 ， 尤其 是 磷酸 酯 会 损害 ? 弹 
性 材料 、 壮 料 和 这 层 。 
4.3.3.3 润滑 油 

信物 油 基 弄 或 合 成 型 润滑 池 在 工作 中 处 于 较 高 温度 。 和 矿物 油 对 天 然 橡胶 有 损害 ,但 对 合成 橡胶 如 缚 
全 二 一 烯 、 氧 磺 化 聚 乙 声 和 硅 橡 胶 的 损害 很 小 。 合 成 型 润 请 油 会 极 大 地 损害 塑料 (如 聚 毛 乙 烯 ) 和 许多 强 
性 材料 。 
4.3.3.4 溶剂 和 清洗 剂 

在 执行 任务 戎 ， 改行 ; 器 和 运输 装备 的 某 些 部 位 需要 用 溶剂 和 清洗 剂 去 除 污 物 和 油脂 。 附录 A 列 出 
了 辈 型 的 次 剂 和 和 清洗 剂 。 
4.3.3.5 除 冰 剂 和 防冻 剂 

除 冰 剂 和 护 汇 和 党 会 在 较 高 的 温度 下 作用 于 飞行 器 的 前 端 边 缘 、 进 风口 ; 等 处 , 它们 可 能 渗入 内 半 
而 污染 部 件 和 装备 。 它 们 通常 是 几 漆 加 缓 蚀 剂 后 的 乙 一 - 醉 为 主要 原料 制备 的 。 
4.3.3.6 跑道 除 冰 剂 


乞 
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跑道 除 冰 剂 用 于 跑道 上 或 其 他 地 域 , 以 降低 水 的 冰点 温度 。 跑 道 除 水 剂 会 以 细 雾 的 形式 渗入 飞行 器 
的 着 陆 装 置 和 设备 舱 中 。 
4.3.3.7 杀 虫 齐 
飞行 器 在 热带 地 区 飞行 或 穿越 热带 地 区 时 ， 可 能 会 对 飞行 器 喷洒 杀 虫 剂 作为 常规 的 保 护 措 施 。 它 对 
装备 造成 直接 不 良 影 响 的 可 能 性 很 小 ， 但 有 必要 用 专用 杀 虫 剂 进行 探查 性 试验 。 
4.3.3.8 消毒 剂 
消毒 剂 一 般 是 由 甲醛 / 酚 类 制 各 的， 用 于 对 厨房 或 中 洗 室 的 废 液 进行 消 斑 。 渗 洪 时 会 对 处 于 渗 油 下 
方 的 装备 造成 污 染 。 
4.3.3.9 绝缘 冷却 剂 
绝缘 冷却 剂 作为 热传导 流体 ， 用 于 冷却 基 些 装备 。 它 们 一 般 由 硅 酯 材料 构成 ， 对 装备 材料 的 影响 与 
傍 酸 酯 液压 流体 相似 ， 均 不 严重 。 
4.3.3.10 灭火 剂 
险 龙 ( 氟 、 氯 、 澳 代 碳 氧化 合 物 ) 或 相似 的 化 合 物 可 能 用 在 飞行 器 上 ， 而 留存 的 时 间 相 对 较 短 。 地 面 
用 的 灭火 剂 是 氛 化 物 或 捧 化 一 白 质 的 水 性 泡沫 。 其 影响 大 多 来 白 于 水 或 被 包 训 的 残余 物 的 积 葬 。 采 用 本 
试验 是 因为 需要 考核 装备 施加 灭火 剂 后 是 否 保 持 正 常 功能 。 
4.3.4 试验 流体 
试验 流体 应 代表 装备 在 实际 使 用 中 可 能 通 到 的 污染 流体 。 典 型 污染 流体 种 类 利 试验 条 件 见 附 某 A 
它们 代表 了 寿命 期 内 道 常 们 到 的 污染 流体 ,可 供 选 择 试验 流体 时 参考 。 所 用 试验 流体 的 等 级 和 组 成 可 根 
据 装 备 的 需求 而 改变 或 修改 ， 某 些 流体 也 可 能 因为 环境 、 健 康 和 安全 原因 而 不 够 理想 ， 因 此 可 根据 需 相 
更 新 附录 A。 
4.3.5 试验 流体 的 组 合 
车 使 用 多 种 试验 流体 ， 应 考虑 下 列 情况 ; 
a) 是 后 需要 评价 流体 单独 、 ee 
b) 压条 在 使 用 中 暴露 于 流体 的 顺序 是 否 已 知 , 或 者 暴露 于 多 种 具有 综合 效应 流体 中 的 顺序 十 奋 己 
知 并 与 实际 情况 相符 ， 并 确定 
ec) ， 试 件 在 施加 流体 之 间或 试验 后 是 否 应 进行 清洗 ， 每 种 试验 流体 是 否 需 要 施加 于 新 的 试 件 上 。 滑 
洗 液 不 能 带 来 更 多 的 污染 。 某 些 指定 的 试验 流体 可 以 用 作 清洗 液 (如 航 裤 抑 各、 洲 剂 或 消 话 江 )， 


否则 使 用 通常 清洗 程序 中 使 用 的 清洗 流 。 
4.3.6 试验 温度 
4.3.6.1 概述 


采用 流体 污染 发 上 时 具有 代表 性 的 温度 ， 如 试 件 温度 、 试 验 流 体 涅 度 、 试 验 保 排 涡 度 。 除 基 桨 效应 
外 ， 施 吉 污 染 流体 还 会 给 试 什 事 米 热 冲 击 。 
4.3.6.2 试 件 温 度 

试 件 温度 应 代表 暴露 了 污染 流体 时 装备 的 湿度。 例如 ， 需 要 除 冰 的 装备 要 可 能 处 于 或 低 了 于 水 的 站 所 
温度 ， 装 备 在 相 油 路 面 上 暴露 于 灌 汗 的 液压 流体 中 ， 其 才 面 梁 度 可 能 超过 50C 。 
4.3.6.3 试验 流体 温度 

大 多 数 情 况 下 ， 将 装备 在 极端 工作 条 件 下 的 温度 作为 试验 流体 的 温度 。 附 如 A 给 出 了 典型 的 试验 
流体 温度 。 若 证 实 其 他 温度 能 提供 更 加 严酷 的 条 什 ， 如 试验 流体 在 较 低音 度 下 巷 发 级 慢 从 而 延 氏 了 闭 竹 
暴 趾 于 试验 流体 的 时 间 ， 则 采用 此 温度 作为 试验 流体 的 温度 。 
4.3.6.4 保持 温度 

试 件 在 施加 污染 流体 并 涉 干 后 应 在 某 一 温度 条 件 下 静 回 一段 时 间 ， 以 充分 反映 流体 污染 的 影响 。 在 
实际 的 污染 环境 中 污染 流体 和 装备 的 渴 度 都 极 有 可 能 改变 。 施加 流体 后 的 保温 过 程 不 一 定 反 映 实际 紧 船 
状况 ， 但 能 反映 对 装备 的 最 坏 影响 。 因 此 ， 对 于 预期 的 暴露 环 培 ， 可 以 使 用 上 装备 寿命 期 内 的 最 高 温度 作 
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为 保持 湿度 。 
4.3.7 保持 时 间 
除 另 有 规定 外 ， 试 件 应 在 施加 污染 流体 后 在 规定 的 保持 温度 条 件 下 静 轻 至少 8h。 


5 信息 要 求 


5.1 试验 前 需要 的 信息 

和 般 信 息 抑 GJB 150.1A-2009 中 的 3.8， 特 殊 信 息 如 下 : 
al 试验 流体 及 其 涅 度 ; 

b) 施加 试验 流体 的 方法 ; 

c) 保持 温度 (施加 污染 流体 后 ) 和 保持 时 间 

d 趾 清洗 剂 / 支 污 剂 ; 

ec) 施加 试验 流体 的 顺序 和 试验 后 的 清洗 说 明 ; 

提 ”时 露 的 类 型 (偶尔 发 生 的 、 间 断 发 生 的 或 长 期 存在 的 ) : 
昌 长 期 监测 与 观察 要 求 ; 

hh 装备 易 受 影响 的 材料 性 能 如 抗 拉 强度 、 便 度 以 及 装备 的 重量 、 外 形 尺 十 等 等 。 
试验 中 需要 的 信息 

一 般 信 息 见 GJB 150.1A-2009 中 的 3.11， 特 丈 信 息 如 下 : 
a) 试验 籍 温度 随时 间 的 变化 情况 ; 

b) 试验 流体 种 类 及 其 施加 温度 ; 

c) 日 视 检查 时 观察 色 的 人 破 趟 情况 。 

试验 后 需要 的 信息 

一 般 信 息 见 GJB 150.1A-2009 中 的 3.14， 特 殊 信息 如 下 : 
a) 每 种 试验 流体 和 色 次 试验 后 的 性 能 检测 结 末 ; 

b) 材料 、 保 护 性 涂 层 等 的 劣化 (降解 ) 

c) 村 圳 时 间 与 扫 器 的 类 型 。 


6 试验 要 求 


6.1 试验 设备 
试验 设备 应 带 和 有 密封 哇 和 温度 控制 装 痛 ,能 将 试 件 维持 在 规定 的 温度 , 并 带 有 试验 条 件 监测 系统 ( 见 
GJB 150.1A-2009 中 3.18) 。 试 验 设备 带 有 试验 覃 ， 试 验 模 位 于 密封 辕 内 ， 密 封 晶 不 能 与 试验 流体 发 生 
友 应 。 试 件 放 译 于 试验 梢 内 ， 将 试验 流体 以 浸 污 、 喷 雾 、 溅 射 或 冲刷 的 形式 施加 于 试 件 上 ， 几 温 控 装 潮 
维持 试 件 处 于 规定 温度 。 当 试验 流体 的 内 点 低 于 试验 温度 时 ， 试 验 设备 应 符合 防火 和 防爆 标准 的 要 求 。 
6.2 试验 控制 
应 确保 试验 流体 和 清洗 (去 污 ) 剂 按 环 境 和 安全 要 求 进行 存放 、 试 验 和 处 四。 其 些 试验 流体 的 特性 见 
附 衣 A。 
警告 :应 采取 充分 的 保护 措施 保证 人 身 安 全 与 健康 , 保证 试验 废弃 物 的 处 理 符合 国家 环境 保护 要 求 。 
6.3 试验 中 断 
一 般 要 求 抑 GJB 150.1A-2009 中 的 3.12。 特 殊 要 求 如 下 : 
3) 估 试验 中 断 。 闫 发 生 了 意外 的 试验 中 断 ， 导 致 试验 条 件 低 于 规定 值 ， 并 超过 了 允 差 ， 应 对 试 人 
进行 全 面 的 旦 视 检查 ， 作 出 试验 中 断 对 试验 结果 影响 的 技术 评估 。 将 试 件 稳定 在 试验 条 件 下 ， 
从 中 断 点 重新 开始 试验 。 
b) 过 试验 中 断 。 若 发 生 了 意外 的 试验 中 断 ， 导 致 试验 条 件 高 于 规定 值 ， 并 超过 了 允 差 ， 应 使 试验 
条 件 稳定 在 多 差 内 并 保持 这 一 水 平 , 直到 能 够 进行 全 面 的 外 观 检查 和 技术 评价 以 确定 试验 中 断 


5. 


fo 


5. 


Cu 
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对 试验 结果 的 影响 为 止 . 若 外 观 检 查 或 技术 评价 得 出 试验 中 断 并 没有 对 最 终 试验 结果 带 来 不 利 
影响 ， 或 者 确认 中 断 的 影响 可 以 忽略 ， 则 应 重新 稳定 中 断 前 的 试验 条 件 ， 闪 从 超过 多 其 的 时 刻 
点 起 继续 试验 。 和 否则 采用 新 的 试 件 重 新 开始 试验 。 
6. 4 试 件 的 安装 与 调试 
6. 4.1 一 般 要 求 
见 GJB 150.1A-2009 中 的 3.9.1。 
6. 4. 2 ”特殊 要 求 
确保 每 种 试验 流体 和 上 废 液 均 有 收集 容器 。 
7 试验 过 程 
7.1 概述 


所 
目 忆 o 


7.2 试验 准备 
7.2.1 试验 前 准备 
试验 开始 前 ， 根 据 有 关 文 件 确定 试验 流体 、 试 验 流 体 施 加 方式 和 暴露 类 型 、 试 件 的 技术 状态 、 试 验 
持续 时 间 和 试验 温度 等 。 
7.2.2 初始 检测 
所 有 的 试 件 都 应 在 标准 大 气 条 件 下 进行 检测 以 获得 基线 数据 .用 非 破坏 性 的 检测 方法 对 试 件 进行 检 
测 。 检 测 步 骤 如 下 : 
a) “在 标准 大 气 条 件 下 稳定 试 件 ; 
pb) 对 试 件 进行 全 面 的 日 视 检查 ， 应 特别 注意 应 力 集中 区 域 ， 如 棱角 处 和 不 同 材料 癌 的 接合 面 ( 如 
订 观 乡 到 的 电子 部 件 之 间 的 钳 - 陶 次 接合 面 )， 并 记录 检查 结果 以 使 与 试验 后 结果 相对 其 ， 
c) 根 据 技术 文件 对 试 件 进行 性 能 检测 ， 并 记 恕 检测 结果 ; 
d” 车 试 件 不 能 正常 工作 ， 则 应 解决 问题 ， 并 从 妈 开始 重新 检 栖 ， 
ej 按 GJB 150.1A-2009 中 的 3.9.1 和 所 要 求 的 技术 状态 准备 试 什 。 
7.2.3 清洗 
除 另 有 规定 外 ， 如 有 必要 ， 应 消 洛 试 什 ， 以 除去 不 共 代 表 性 的 畴 冲 居 和 油脂 总 积 物 。 
7.2.4 多 种 流体 
如 有 果 需 要 使 用 多 种 流体 进行 试验 , 应 确定 它们 是 连续 施加 还 是 非 连续 让 加。 连续 施加 此 按 流 体 沁 瞩 
从 高 到 低 的 顺序 依次 施加 ,直至 施加 完 所 有 试验 流体 后 再 继续 后 续 试 验 。 莫 连续 施加 是 指 先 施加 第 一 种 
流体 ， 做 完 试 验 并 在 标准 大 气 条 件 下 稳定 试 件 后 ， 再 施加 第 二 种 流体 进行 试验 ,如 此 循环 记 色 志 后 一 种 
试验 流体 施加 完毕 做 完 试验 为 目 。 如 昌 非 连续 施加 ， 应 规定 施加 某 种 试验 流体 前 十 耕 震 查 河 洗 前 一 利 试 
验 流 体 及 其 清洗 方法 。 根 据 有 关 信 息 确 定 多 种 流体 问 的 化 学 裴 穷人 性 。 
7.3 试验 程序 
试验 程序 的 步骤 如 下 : 
a) “将 试 件 按 要 求 的 技术 状态 (工作 状态 或 贮存 状态 等 ) 安装 于 试验 设备 内 : 如 适用 ,这 种 技术 状态 
可 以 包括 适当 的 电气 或 机 械 连 接 。 
b) 如 适用 ， 应 对 试 件 进行 性 能 检测 并 记录 相关 数据 ， 以 便 与 试验 后 的 检测 数据 进行 对 比 。 
c) 按 要 求 的 试 件 温度 稳定 试 件 ; 
d 相 “ 按 确 定 的 试验 流体 瀑 度 稳定 试验 流体 。 根 据 不 同 的 暴露 类 出 ， 分 别 采 用 以 下 三 种 方式 乙 一 施加 
试验 流体 ; 
1) 对 于 倡 尔 发 生 的 污染 ， 在 试 件 可 能 反串 的 整个 表面 施加 (浸没 或 喷射 等 ) 试验 流体 。 
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2) 对 于 间断 发 生 的 污染 , 在 试 件 可 能 暴 串 的 整个 表面 施加 (浸没 或 喷射 等 ) 试验 流体 : 如 有 必 
要 ,可 一 次 或 多 次 重复 本 步骤 以 维持 样品 表面 的 湿润 状态 达到 有 基文 件 规定 的 时 间 。 如 果 
没 行 规定 ， 则 试 件 应 进行 3 个 24h 的 循环 ， 每 个 循环 包括 8h 的 湿润 状态 ， 随 后 在 c) 规定 
的 温度 下 湖 干 16h。 
3) 对 于 长 期 存在 的 污染, 把 试 件 说 入 指定 的 流体 并 按 有 关 文件 要 求 保 持 规 定 的 时 间 。 若 没有 
规定 ， 则 使 用 附录 A 给 出 的 试验 流体 湿度， 将 试 件 浸入 至 少 24h。 
若 采 用 多 种 试验 流体 进行 试验 ,， 则 应 首先 园 择 连续 施加 方式 或 非 连 续 施 加 方式 。 连续 施 加 是 按 
流体 湿度 从 而 到 低 的 硕 厅 依次 施加 ， 下 至 施加 完 所 有 试验 流体 ， 然 后 进行 @ 。 非 连续 施加 是 
指 先 施加 第 一 种 流体 ， 完 成 由 至 间 后 ， 再 施加 第 二 种 流体 ， 完 成 由 至 刘 ， 直 至 所 有 试验 流体 
施加 完毕 。 
e) 自然 源 后 试 件 。 不 允许 振动 和 斤 拭 试 件 ,但 如 果 代 表 装 备 使 用 时 的 工作 状态 ， 则 可 以 绕 某 个 轴 
旋 园 以 从 不 同 角 度 进行 源 干 。 
用 “将 试 件 保持 在 保持 温度 上 8gh。 目 视 检查 试 件 材料 的 淄 化 人 情况。 如果 发 现 劣化 ， 终 止 试验 并 评 
佑 试 件 完成 束 个 暴露 后 的 长 期 效应 。 
多。 如果 没有 明显 的 劣化 ， 按 乡 的 试验 条 件 继续 进行 16h。 
hb) 重复 分 和 8g) 共 2 个 24h。 
昌 在 标准 大 气 条 件 下 稳定 试 件 。 
j “对 试 件 的 材料 、 保 护 性 覆盖 层 的 劣化 和 物理 变化 进行 日 视 检 桩 。 记 录 结 果 并 与 5.1 hu 中 的 记录 
进行 对 比 。 
k) 如 适用 ， 对 试 什 进 行 与 本 程序 b) 相似 的 性 能 检测 ， 并 记录 检测 结果 ， 与 试验 前 的 数据 进行 对 
比 s 
D) 车 有 规定 ， 应 将 试 件 贮 存在 标准 大 气 条 件 下 以 便 评 估 本 试验 的 长 期 效应 。 


8 结果 分 析 


从 按 GJB 150.1A- 2009 中 3.17 提供 的 指南 进行 分 析 外 ， 任 何 污染 对 试 件 正常 功能 的 短期 或 潜在 的 
(长 期 的 ) 影响 都 应 进行 分 析 。 本 试验 刚 结 来 时 试 件 能 正常 工作 并 不 是 它 通 过 或 不 通过 本 试验 的 唯一 判 
据 。 
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附 录 AA 
(资料 性 附录 ) 
典型 污染 流体 种 类 和 试验 流体 


典型 污染 流体 种 类 和 试验 流体 见 表 A.1。 










污染 流体 种 类 


表 A.1 典型 污染 流体 种 类 和 试验 流体 






试验 流体 


:十 HA 3 1 洒 
试验 流体 温 订 士 2 袜 








航空 喷气 侨 料 : 宽 馆 分 喷气 燃料 (GJB 2376 一 1995) : 办 点 喷气 燃料 
(GJB 560A 一 1997) 












燃料 | 柴油 
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军用 柴油 (GJB 307S 一 1997) 














汽油 (活塞 发 动机 用 ) 









矿物 油 基 型 
磷酸 酯 基 型 (合成 ) 
硅 盖 基 型 
矿物 油 基 型 
内 燃 机 用 


一 二 















GBAT 1690-1992 中 的 试验 流体 B; 汽 车 火花 塞 点 火 发 动机 油 (ASTM 
4814) 


石油 基 航 空 液压 油 (GJB 1177 一 1991) 
GBFT 1690-1992 中 的 试验 液体 103 
二 甲 基 硅 本 
按 实际 使 用 情况 选 搓 | 
汽油 机 油 (GB 1H241-1995) 、 柴 油 机 油 (GB 11122 一 1997) 



















深 剂 和 清洗 齐 























梧 共 型 GBAT 1690-1992 中 的 试验 液体 101 150 
2 一 内 醉 ( 异 夫 本 ) 和 
变性 燃料 乙醇 (GB18350 一 2001) | | 2 和 
飞行 器 表面 清洗 判 















含 缓 独 乙 二 酬 (BS 6580)80% 的 缓 蚀 水 溶液 和 50% 的 组 刍 水 深 液 ( 体 









































除 闪 和 防冻 剂 积 比 ) 23 
跑道 除 冰 齐 25% 的 尿素 加 25% 的 乙 _“ 本 的 水 深 液 (体积 比 ) | 3 
和 杀 虫 剂 杀 上 下 剂 轿 23 
漆 消 、 可 洲 解 的 盘 类 化 合 物 ， 如 某 胁 及 藉 衍 生物 深 二 表面 活 性 剂 并 
用 水 稀释 以 形成 浴 清 溶液 
消毒 剂 (重型 阴 栈 树 厂 ) 。 | 黑色 液体 ， 如 精 炬 焦油 产品 深 主 深 齐 油 并 与 洗涤 剂 一 同胞 化 | 33 
记名 液体 ， 如 精炼 的 焦煤 产品 乳化 胶体 水 深 液 ， 通 常 包 售 少 委 的 和 
| 醒 活 性 剂 
绝缘 冷却 剂 EZ 70 
灭火 剂 起 自 质 类 型 和 所 化 一 所 质 类 型 (GAAT 52 一 1993) 23 
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附 录 B 
(资料 性 附录 ) 
环境 和 毒 理学 考虑 


B.1 油 和 矿物 油 / 合 成 油 


使 用 汽油 和 位 物 油 /合成 油 的 有 关 信 息 如 下 
二 ”开放 式 燃 烧 会 引起 环境 污染 ; 
b) 与 皮肤 相 接触 将 会 引起 脱脂 ; 
c) 在 一 定 环境 条 件 下 ， 明 火 易 引起 爆炸 ; 
d 汽油 (活塞 式 发 动机 ) 的 闪 点 低 : -18C， 
e) 和 上 水 面 上 形成 超过 一 平方 公里 的 油膜 ; 
， 人 ; 油 中 通常 含有 其 他 有 有 毒 成 分 ; 
拓 偿 了 酸 柄 是 一 种 典型 的 1 。 温江 能 引起 航道 和 地 下 水 的 有 毒 污 染 。 


B.2 溶剂 和 清洗 剂 


al 2- 内 航 是 易 燃 的 。 

b) Te 三 伺 乙 烷 央 为 与 只 气 发 生化 学 反应 造成 环境 影响 而 被 禁止 使 用 。 它 也 是 一 种 致癌 物质 。 

c) 变性 酒精 易 燃 有毒 。 它 是 由 大 约 95% 乙 醇 、5% 甲 醉 和 吡啶 等 少量 成 分 组 成 的 混合 

d) 用 可 生物 降解 的 硫酸 钠 傍 酸 酯 和 羧 甲 基 纤 维 素 钠 制 成 的 洗涤 剂 是 一 一 种 传统 的 洗涤 衣物 用 的 洗 
涤 剂 。 应 避免 不 加 处 理 将 其 直接 排 入 下 水 道 。 


B.3 除 冰 与 防冻 剂 
使 用 上 除 冰 与 防冻 剂 应 注意 : 








a 上 和 有 的 乙 一 醉 水 洲 液 者 是 有 三 的 ， 而 甘 其 中 含有 的 25% 的 尿素 会 加 速 蔬 类 的 繁殖 ; 
b) 50% 的 缓 蚀 乙 酸 钊 水 溶液 可 在 市 场 上 买 色 ， 而 且 是 乙醇 的 一 种 新 的 安全 的 替代 品 。 但 是 它 能 


与 馈 合 金 反 应 。 


B.4 消毒 剂 

请 有 由 可 秦 的 同 条 物 (通常 米 源 于 煤 焦油 产物 ) 的 配方 广泛 应 用 于 化 学 消毒 的 卫生 间 ， 对 坐 便 池 、 
呈 消 柱 剂 会 使 皮肤 表面 起 泡 : 如 果 有 毒性 ,它们 会 通过 皮肤 吸收 或 呼吸 道 吸 入 其 藻 
汽 而 中 王 。 基 些 本 稀 昱 的 消 竹 剂 是 可 燃 的 。 少 量 的 消毒 剂 可 用 大 量 的 水 冲 入 下 水 道 
B.5 绝缘 冷却 剂 

服 半 型 的 冷 却 剂 是 基于 o 一 类 么 聚合 物 而 构成 的 。 它 们 无 毒 而 且 稳定 。 
B.6 灭火 剂 

昌 首 使 用 的 能 产生 泡沫 的 喷射 气体 是 氯 扬 烃 (CEFC'S) 。 它 们 与 臭氧 反应 而 对 环境 有 了 破坏 作用 。 
B.7 杀 虫 剂 


人 部 分 杀 颗 齐 均 对 人 有 有 有害。 姐 果 杀 虫 剂 是 加 在 煤油 (燃料 或 油 ) 中 进行 喷射 或 喷雾 ， 还 应 注意 B.1 中 
列 出 的 相关 信息 。 


